Sitowniki pneumatyczne ISO 6431 VDMA 24 562

D32 - D125 dwustronnego dziatania / d 'TNEQ!Z!

Charakterystyka
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Nowa generacja sitownikow fneumatycznych zgodnych z normg
ISO 6431 oraz VDMA 24 562. Normy te zape_wnlahq catkowitg
zamiennos¢ sitownika oraz elementow mocujgcych.
Sitowniki wystepulakw dwoch typach tulei: AMA - tuleja profilowa
oraz AMT -"tuleja okragta. )
Sitowniki w wersljl standardowej sg wyposazone w magnes zabudowany
w ttoku do WSI’F() pracy z bezsti mi czugukam| potozenia ttoka.
W tulei ksztattowej wykonano kanafy do za

ofozenia ttoka. : . )

sitownikach zastosowano najwyzsze||_ jakosci odporne na

Scieranie uszczelnienia wykonane z poliuretanu.

udowy czujnikow

Mozliwosé kaonania ATEX zgodnego z
Dyrektywa 94/9/EC - ATEX

CE & N2GDecT5

Opcje

dwustronne tloczysko P
ttoczysko ze stali nierdzewnej AlSI 304 K
przedtuzone ttoczysko wykonane ze stali chromowanej; odpowiednie dla blokady ttoczyska B
uszczelnienia VITON max 150°C V
sitownik typu Tandem - wspoiny tlok TA1
sitownik typu Tandem - dwuskokowy TA2
sitownik typu Tandem - przeciwstawne ttoki TA3
sitownik typu Tandem - tloki skierowane do siebie TA4
sitownik z przedtuzonym tloczyskiem o wymiar WH (mm) np. WH - 100 WH- i
brak amortyzacji pneumatycznej D
amortyzacja pneumatyczna pokrywy tylnej D1
amortyzacja pneumatyczna pokrywy przedniej D2

sitownik z gwintem zewnetrznym np. R-M 10x1,5
wymiar AM w wykonaniu z gwintem zewnetrznym pozostaje bez zmian
sitownik nie posiada nakretki na ttoczysku

sifownik z gwintem wewnetrznym

sitownik w wykonaniu pod ostone ttoczyska

sitownik z obnizonym tarciem (dotyczy tylko modelu AMT)
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blokada ttoczyska (owalne ttoczysko)

IS

wykonanie specjalne

Mozliwos¢ faczenia opcji wedtug przyktadu:
63 / 100 AMAKVR-M12x1,25

63 / 100 AMA K v R-M12X1,25
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